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J

1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на муJ]ьтиметры чифровые

RGK DM (да:Iее - мультиметры, средства измерний), изготllвливаемые компанией <UNI-
TREND TECHNOLOGY (CHINA) СО., LTD), Китай, и устанiлвливает проце,ryры, по
подтверждению их соответствия метрологическим требованиям, установленным при

утверждении типа в palti.{Kax их первичной и периодической поверок.
1.2 При поверке мультиметов должны быть подгверждены метрологические требо-

вания (харакгеристики), установленные при утверждении типа мультиметров.
1.3 Поверка мультиметов должна проводиться в соответствии с проце,ryрами, уста-

новленными в настоящей методике поверки.
1.4 При провелении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость поверяемых

мультиметров к следующим государственным этzlлонllм:
- ГЭТ 13-2023 согласно государственной поверчной схеме, утвержденной Приказом

Федера:lьного агентства по техническому регулированию и метологии от 28 июля 2023 г.

J,,lЪ l520;
- ГЭТ 89-2008 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от l8 августа 2023 г.

Nq 1706;
- ГЭТ 4-9l согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Фе-

дерirльного агентства по техническому регулирванию и метологии от 01 окгября 20l8 года
Jф 209l;

- гэт 88-2014 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом
Федерального агентства по техническому регуJIировilнию и метрологии от l 7 МаРТа 2022 ГОЛа

Ns 668;
- ГЭТ 14-2014 согласно государственЕой поверочной схеме, утвержденной Приказом

Федерального zгентства по техническому реryлированию и метрологии от 30 декабря 2019

года Ns 3456;
- гэт t-2022 согласно государственной поверчной схеме, }"твержденной Приказом

Федера.пьного агентства по техническому реryлированию и мЕтрологии а 26 сентября 2022

года N9 2З60;
- гэт 25-79 согласно государственной поверочной схеме, установленной в

гост 8.371_80 <Госулартвеннirя система обеспечения единства измерний (ГСИ). Госулар-

ственныЙ первичныЙ этztлон И общесоюзнаЯ поверочнм схема для средств измерений элек-

трической емкости).
1.5 Методы, обеспечившощие реаJIизацию методики поверки, - прямой метод

измерений, метод непосредственного сличения.
1.6 .щопускается проведение периодической поверки для меньшего числа измеряемых

величин или }ta меньшем числе поддиzшазонов измерений в соответствии с заявлением вла-

дельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информачии об

объеме проведенной поверки.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, укатшные в таблице l .
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обязательность
выполнения операций по-

верки при
периодической

поверке

Номер раздела
(пункга) методики
поверки, в соответ-

ствии с которым
выполняется опера-

циJl поверки

Наименование операции поверки
первичной

поверке

7Внешний осмотр !а .Ща

Да 8

Опрбование (при по,щотовке к по-
верке и опробовании средства изме-
рений)

Да

9
Определение метрологических ха-
ракгеристик средства измерений Да Да

9.1
Определение абсолютной основной
погрешности измерений напряжения
постоянного тока

!а Да

9.2
Определение абсолютной основной
погрешности измерений напряжения
переменного тока

Да !а

9.3Да {а
Определение абсолютной основной
погрешности измерений силы посто-
янного тока

9.4Да !а
Определение абсолютной основной
погрешности измерений силы пере-
менного тока

9.5Да Да

Определение абсолютной основной
погрешности измерений электриче-
ского сопротивления постоянному
току

9.6Да !а
Определение абсолютной основной
погрешности измерений электриче-
ской емкости

9.7Да Да
Опрелеление абсолютной основной
погрешЕости измерений частоты

9.8Да !а

Определение абсолютной основной
погрешности измерений темпера-
туры с помощью преобразователей
термоэлекtрических (термопар) по
ГОСТ Р 8.585-200l (термопара
типа К)

l0ДаДа
Подтверждение соответствия сред-
ства измерений метрологическим
требованиям

таблица l - опе ии по ки

З ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия окружаощей

- температура окружающей среды плюс (23+5) "С;
- относительнiul влzDкность окружающей среды от 30 до 80 %.

среды

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускalются лица, изуtIившие настолцую методrку
4
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поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые мультиметры и средства поверки.
4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованияrл, изло-

женЕым в статье 41 Приказа Минэкономразвrrгия России от 26.10,2020 года Ns 707 (ред. от
З0.|2.2020 года) <Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, полгвер-
ждающих соответствие змвителя, аккредитованного лица критериям аккредитации).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВЛМ
повЕрки
Таблица 2 - С по ки
Операции по-
верки, требу-
ющие приме-
вение средств

поверки

Метрологические и технические требования к
средствilI\,t поверки, необходимые для проведе-

ния поверки

Перечень рекомендуемых
средств поверки

Прибор комбинированный
Testo б22, рег. Nч 53505-13

п. 8.1 Кон-
толь усло-
вий поверки
(при подго-
товке к по_

верке и опро-
бовании сред-
ства измере-

ний)

Калибратор многофункци-
ональный Fluke 5502А,

рег. Лb 55804-13

Рабочий эталон 3-го ра:}ряда и выше согласно
Приказу Ns 3457 в диапазоне воспроизведений
напряжения постоянного тока от 0 до 1000 В;
Рабочий эталон 3-го разряда и выше согласно
Приказу N9 l942 в диапазоне воспроизведений
напряжения переменного тока от 0 до 1000 В;
Рабочий эталон 1-го разряда и выше согласно
Приказу Ns 209l в диапазоне воспроизведений
силы постоянного тока от 0 до 20 А;
Рабочий эталон 2-го разряда и выше согласно
Приказу Nе 668 в диапазоне воспроизведений
силы перемеЕного тока от 0 до 20 А;
Рабочий эта.llон 4-го разряда и выше согласно

|Пр"**у Ns 345б в диапазоне воспроизведений
элеюрического сопротивления постоянному
току от 0 ло 99,99 МОм;
Рабочий эталон 3-го ра:}ряда и выше согласно
ГОСТ 8.371-80 в диапазоне воспроизведений
элекгрической емкости от 0 до 99,9 мФ

Мультиметр чифровой пре-
цизионный Fluke 8508А,
рег. J\Ъ 25984-14

Рабочий эталон 2-го разряда и выше согласно
Приказу N9 l942 в диапазоне воспроизведений
напряжения переменного тока от 0 до 1000 в

Частотомер элеlсронно-
счетный 531 8l А,
рег. No 51077- l2

р. 9 Опреле-
ление метро-
логических
харакIери-

стик

Рабочий эта:Iон 5-го разряда и выше согласно
Приказу Ns 23б0 в диlшазоне измерений ча-

стоты от 0 до l0 МГц

Устройство для питания из-
мерительных цепей посто-

воспроизведений +О,5 ОА

р. 9 Опреле-
ление метро-
логических

5

Средство измерений темпераryры окружающей
среды в диапазоне измерений от +10 "С до
+30 "С с абсолютной погрешностью измерений
+l оС;

Средство измерений относительной влzDкности
воздуха в диапазоне измерений от 10 % до 90 %
с абсолютной погрешностью измерений i3 7о

,Щиапазон воспроизведений напряжения пере-
менного тока от 0 до 1000 В в диапазоне частот
от 45 до 500 Гц с относительной погрешностью
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Операции по-
верки, требу-
ющие приме_
нение средств

поверки

Метрологические и технические требования к
средствам поверки, необходимые для проведе-

ния поверки

Перечень рекомендуемых
средств поверки

характери-
стик

янного и переменного то-
ков УИ300.1, рег. Nл 35739-
08

р. 9 Опреде-
ление метро-
логических
характери_

стик

.Щиапазон воспроизведений частоты от 0 до
10 МГц с относительной погрешностью воспро-
изведений +0,5 О%

Кмибратор многофункци-
она.пьный Fluke 5502А,

рег. Nч 55804-13

р. 9 Опреде-
ление метро-
логических
характери-

стик

,Щиапазон измерений температуры от -50 ОС до
+200 'С с абсоrпотной погрешностью измере-
ний +0,02 "с

Термометр лабораторный
элекгронный LTA, моди-

фикация LТА-Э,
рег. Nч 69551-17

Примечание -.Щопускается использовать при поверке другие утвержденные и атте-

стованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные,

удовлетворяющие метрологическилt требованиям, указанным в таблице.

6 ТРЕБОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

(УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, уста-
новленные ГОСТ 12.3.019-80, кПравилами технической эксплуатации элекгроустzlновок по-
требителей>,

.Щополнительно должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в

эксплуатационных документах на поверяемые мультиме,гры и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мультиметры допускаются к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид мультимета соответствует описаЕию и изобрФкению, приведенному
в описании типа;

- отсутствуют видимые дефекгы, способные оказать влияние на безопасность прОВе-

дения поверки или результаты поверки.
Примечание - При выявлении дефекгов, способньrх окд}ать влияние на безопас-

ность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устране-
ния до проведенllя поверки. При на:Iичии возможности устанения дефекгов, выявлеЕItые де-

фекгы устраняются, и мультимет догryскается к дальнейшей поверке- При отсутствии воз-
можности устранения лефектов, мультиметр к даrльнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо вылоJIнить следующие
подготовительные работы :

- изучить экспJryатационную документацию на поверяемый муJIьтиметр и Еа

примеЕяемые средства поверки;

- выдержать муJIьтимет в условиях окружающей среды, указ:шных в п. 3.1, не менее

2 ч, если оЕ находился в кJIиматических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и
подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационпой документацией;

подготовить к работе средства поверки в соответствии с указzrниями их
6
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эксплуатационной документации;
- провести контроль условий поверки на соответствие тебованиям, укa}занным в

разделе З, с помощью средств измерениЙ, указанных в таблице 2.

8.2 Опробование
При опробовании муJьтиметра проводится прверка работоспособности жидкокри-

стtlJlлического индикатора (далее по тексry - )IС(И) и функциональньIх кJIавиш. Режимы, отоб-

ражаемые на ЖКИ, при перекJIючении с помощью поворотного переключателя должны соот-
ветствовать требованиям руководства по эксплуатации.

Мультиметр допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании выполняются
все вышеуказанные требования.

9ОПРЕДЕJIЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Опрелеление абсолютной основной погрешности измерений напряжения постоян-
ного тока

Определение абсолютной основной погрешности измерений напряжения постоянного
тока проводить при помощи ка,тибратора многофункционаJIьного Flukе 5502А (да,Tее по тек-
сry - калибратор) в слелующей последовательности:

1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 1 .

Калибратор Мультиметр

2) Перевести калибратор в режим воспроизведений напряжения постояЕного тока.
3) Перевести мультиметр в режим измерений напряжения постоянного тока.
4) С помощью ка,тибратора воспроизвести значения напряжения постоянного тока

указанные в таблицах 34.

Таблица 3 _ Испытательные сигнiIJы для определения абсоrпотной основпоЙ погрешнОСТИ ИЗ-

постоянного тока

7

О'о
a,
aU

Поверяемые точкиМодификация
мультиметра

Прелелы измерений напряжения
постоянного тока

20; l00; l80 мВ200,0 мВRGK DM_l0,

м нии

ll

a
l о(юо0 ,

l__^-__

L*JёlGT9

a-:a
,1. ' 'l.l.

Рисунок 1 - Схема подк.lIючений для определения абсолютной основной погрешности изме-

рений напряжения постоянного тока, абсолютной основной погрешности измерений напря-
жения переменного ток4 абсоJtютной основной погрешности измерений элекгрического сО-

пртивления постоянному току, абсолютной основной погрешности измерений электриче-
ской емкости (положение поворотного перекJIючателя режимов работы мультиметра пока-

зalно условно)
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Модификация
мультиметра

Прелелы измерений напряжения
постоянного тока

Поверяемые точки

RGK DM_12 2000 мВ 200; l000; 1800 мВ
20,00 в 2; l0; 18 В
200,0 в 20: l00; l80 В
600 в б0; 300; 540 В

RGк DM_20,
RGK DM-50

600,0 мВ 60; 300: 540 мВ
6,000 в 0,6; 3,0; 5,4 В
60.00 в 6; 30; 54 В
600.0 в 60; 300; 540 В
1000 в l00; 500; 900 В

RGK DM_25

9,999 мВ 1 000 4,999; 8,999 мВ
99,99 мВ 9 999 49,99:.89 99 мВ
999_9 ltB 99 9; 499,9;899,9 мВ
9 999 в 0 999 4,999;8 999 в
99 99в 9,99 49 99; 89,99 В
999 9в 99,9 499,9; 899,9 В

RGK DM-30

60,00 мВ 6 30 54 мВ
600.0 мВ 60; 300; 540 мВ
6,000 в 0 6 J 0 5,4 в
60.00 в 30; 54 В
600,0 в 60; 300 540 в

RGK DM-40

600 0мВ 60; 300 540 мВ
6 000 в 0,6; 3,0 5,4 в
60 00в 6; 30; 54 В
600 0в б0; З00; 540 В

Поверяемые тоT ки, ВПоддиапазоны измерrrий
постоянного то вн

Модификация
мультиметра

0 04 2,5;499 включот0 000 до 4
25,0; 40,0св. 4 299 до 42,99 включ.

4з 00 0; 400250св. 4 99 до 429 9 включ
430; 520; 590св. 429,9 до 600 включ.

таблица 4 - ИспытатеJьные сипlatJш д,lя определения абсолютной основной погрешности из-

I! нии ия постоянного тока для моди икации RGK DM-15

5) Зафиксировать значения напря)кения постоянного тока" измеренные поверяемым

мультиметром.
6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений напряжения

постоянного тока по формуле (l).

9.2 Опрелеление абсолютной основной погрешности измерений напряжения перемен-

ного тока
определение абсолютной основной погрешности измерений н{tпрDкения перемен-

ного тока проводить при помопш ка,lIибратора, мультиметра цифрового прецизионного Fluke

8508Д (далее по тексry - 8508Д) и устройства дlя питzrния измерительньж цепей постоянного

и переменного токов уи300.1 (далее по тексту _ уи300.1) в слелующей последовательности:

l) Собрать схему подкJIючений, приведенную ва рисунке 1. .Щля режшr,rа измерений с

низким импедансом (LoZ) собрать схему подк.гпочений, приведенЕую на рисунке 2,

8

6:

4,з
RGK DM_l5
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8508А

Мультиметр

уиз00.1

Рисунок 2 - Схема подключений для определения абсолютной основной погрешно-
сти измерений напряжения переменного тока в режиме измерений с низким импедансом
(LoZ) (положение поворотного переключатеJlя режимов работы мультlоrетра показано

условно)

2) Перевести калибратор в режим воспроизведений напряжения переменного тока.
З) Перевести мультиметр в режим измерений напряжения переменного тока.
4) С помощью калибратора воспроизвести значения напряжения переменного тока

при каждом из значений частоты переменного тока, указанные в таблицах 5-6.

Таблица 5 - Испытательные сигналы для определения абсолютной основноЙ погрешнОСтИ ИЗ-

м ии пе ного тока

Частота
переменного токц ГцПоверяемые точки

200,0 в 20; l00; l80B
60; 300; 540 В

40040
600 вRGK DM-l0

20; 100; l80 мВ200,0 мВ
200; 1000; 1800 мВ2000 мВ

2; 10; l8 В20,00 в
20; l00; l80 В200.0 в

40,400

60; 300; 540 В600 в

RGK DM_l2

0,6; 3,0; 5,4 В6,000 в
6; 30; 54 В60,00 в

60; 300; 540 В600,0 в
45, l000

l00; 500; 900 В

RGK DM-20

1000 в
1,000;4,999; 8,999 мВ9,999 мВ 40045
9,99; 49,99;89,99 мВRGK DM_25

99.99 мВ

D 't ý 0tl0 В7l Бч

9э

в_е

tr
]

rЕrrilа a

ЕЕЕЕЕЕ r *

а

г]

ъ
t

l

9

оцхю r

Пределы измерений
нilпряжения перемен-

ного тока

Модификация
мультиметра
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Модификаuия
мультимета

Пределы измерений
напряжения перемен-

ного тока
Поверяемые точки

Частота
переменного тока, Гц

999,9 мВ 99,9;499,9:899,9 мВ
9,999 в 0,999;4,999; 8,999 В
99.99 в 9,99; 49,99; 89,99 В
999,9 в 99,9; 499,9; 899,9 В

RGK DM-30

60,00 мВ б; 30; 54 мВ

45, l000
600,0 мВ 60; 300; 540 мВ
6.000 в 0,б;3,0; 5,4 В
60,00 в 6; 30; 54 В
600,0 в 60; 300; 540 В

RGк DM-40

600,0 мВ 60; 300; 540 мВ

40, 400
6.000 в 0,6; 3.0; 5,4 В
б0,00 в 6; 30; 54 В
600,0 в 60; 300; 540 В

600.0 в I) 60; 300; 540 В
б00,0 в 2) 60; 300; 540 В 40, 200

RGK DM_50

600,00 мВ б0; 300; 540 мВ

45. 5000
6,0000 в 0,6; 3,0; 5,4 В
60,000 в 6; 30; 54 В
600,00 в 60; 300; 540 В
l000 в l00; 500;900 В

б00,00 мВ б0; 300; 540 мВ
l0000, 1000006,0000 в 0,6;3,0; 5,4 В

60,000 в 6; 30;54 В
l000,0 в |) l00; 500; 900 В 45, 500
600,00 в 2) 60; 300; 540 В 45, 400
l000.0 в 2) 100; 500; 900 В 45. 400

Примечания
|) - в режиме измерений с низким импедшrсом (LoZ);
2) - в режиме измерений с филь нижних частот (LPF)

Таблица б _ Испытательные сигналы для определения абсолютной основноЙ погРешНОСТИ ИЗ-

\I нии нап п енного тока для модt икации RGK DM-l5

5) Зафиксировать значения нalпряжения перемеЕного тока, измеренные поверяемым

мультиметом.
6) В режиме измерений с низким импедансом ([.oZ) значения напряжения перемен-

ного тока воспроизводить при помощи УИ300. l, этilлонные значения фиксироваТЬ С ПОМОЩЬЮ

мультиметр 8508А.
7) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений напряжения

перемеЕного по формуле (1).

Частота
перемеЕного тока, Гц

Поверяемые
точки, В

Модификация
мультиметра

Поддлапазоны измерений
напряжения переменного

тока. В
0,4;2,5;4,0от 0,000 до 4,299 включ.

4,3; 25,0; 40,0св. 4,299 до 42,99 включ
43,0; 250,0; 400,0св. 42,99 до 429,9 включ

45, 400

430; 520; 590св. 429,9 до б00 включ

RGк DM-l5

l0
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9.3 Определение абсолютной основной погрешности измерений силы постоянного
тока

Определение абсолютной основной погрешности измерений силы постоянного тока
проводить при помоIщл кшибратора в сле,ryющей последовательности:

1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 3.

Калибратор Мультиметр

Рисунок 3 - Схема подtстючений ,ц,rя определения абсолютной основной погрешЕости изме-

рений силы постоянного тока и абсолютной основной погрешности измерений силы пере-

менного тока (положение поворотного перекJIючателя режимов работы мультиметра пока-
зано условно)

2) Первести ка,тибратор в режим воспроизведений силы постоянного тока.

3) Перевести мультиметр в режим измерений сиJIы постоянного тока.
4) С помощью ка,'rибратора воспроизвести значения силы постоянного токц указан_

ные в таблице 7.

Таблица 7 - Испытательные сигнitлы дJIя определения абсолютной основной погрешности из_

Nl й силы постоянного тока

i--

L',j
(a

Модификация
мультиметра

Пределы измерений силы
постоянного тока

Поверяемые точки

RGK DM_10

2000 мкА 200; l000; 1800 мкА
20,00 мА 2; 10; l8 мА
200,0 мА 20; 100; 180 мА
10,00 А 1;5;9А

RGK DM-12

200,0 мкА 20;100; l80MKA
2000 мкА 200; l000; 1800мкА
20,00 мА 2; l0; l8MA
200,0 мА 20; 100; l80 мА
2,000 А 0,2; 1,0; 1,8 А
10.00 А 1;5;9А

RGK DM-l5
999,9 мА 99,9; 499,9;899,9 мА
9.999 А 1,100; 4,999; 8,999 А

RGK DM_20

60,00 мкА 6; 30; 54 мкА
6,000 мА 0,6; 3,0; 5,4 мА
60.00 мА 6; 30; 54 мА
600.0 мА 60; 300; 540 мА
20,00 А 2; 10; 18 А

RGK DM-25 999,9 мкА 99,9:499,9; 899,9 мкА
ll

о0000 "

г
)

a..

в,

.'.a

о

|-д.*l{.IЕ,
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Модификация
муJьтиметра

пределы измерений силы
постоянного тока

Поверяемые точки

999,9 мА 99,9; 499,9:899,9 мА
9.999 л 0,999;4,999; 8,999 А

RGK DM-30,
RGK DM-50

600,0 мкА 60; 300; 540 мкА
6000 мкА 600; 3000; 5400 мкА
60.00 мА 6; 30; 54 мА
600,0 мА 60; 300; 540 мА
6,000 А 0,б; 3,0; 5,4 А
l0.00 А 1;5; 9А

600,0 мкА 60; 300; 540 мкА
6000 мюА б00; 3000; 5400 мкА
60.00 мА 6; 30; 54 мА
600,0 мА 60; 300; 540 мА
6.000 А 0,6; 3,0; 5,4 А
20,00 А 2; l0; l8 А

5) Зафиксировать значения силы постоянного тока" измеренные поверяемым муJIьти-
метом.

6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерениЙ сиJIы ПОСТОЯН-

ного тока по формуле ( l ).

9.4 Определение абсолютной основной погрешности измерений силы переменного

тока
Определепие абсолютной основной погрешности измерениЙ силы перемеННОГО ТОКа

проводить при помощи калибратора в слелующей последовательности:
1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 3.

2) Перевести ка-гtибратор в режим воспроизведений силы перменного тока.
3) Перевести мультиметр в режим измерений силы переменного тока.

4) С помощью калибратора воспроизвести значения силы переменного тока при каж-

дом из значений частоты переменного тока, указанные в таблице 8.

таблица 8 - Испытательные сигналы дlя определения абсолютной основной погрешности из-

\{ ии силы пе енного тока
Модификачия
мультиметра

Пределы измерений
силы переменного тока

Поверяемые точки
Частота

переменного тока, Гч

RGK DM_l2

200,0 мкА 20; l00; l80MKA

40, 400

2000 мкА 200; l000; 1800 мкА
20,00 мА 2;10; l8MA
200,0 мА 20; 100; l80 мА
2.000 А 0,2; 1,0; 1,8 А
l0,00 А l;5; 9А

RGK DM_l5 999,9 мА 99,9:499,9;899,9 мА
45, 400

9,999 л l ,100; 4,999; 8,999 А

RGK DM-20
60,00 мА 6; 30l 54 мА

45, 1000600,0 мА 60; 300; 540 мА
20,00 А 2; l0; 18 А

RGK DM-25
999,9 мкА 99,9; 499,9;899,9 мкА

45, 400999.9 мА 99,9: 499,9;899,9 мА
9,999 л 0,999:' 4,999:8,999 А

RGK DM_30
б00,0 мкА 60; 300; 540 мкА

45, 1000
6000 мкА 600; 3000; 5400 мкА

l2

RGK DM-40
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Модификация
мультиметра

Пределы измерений
силы переменного тока

Частота
переменного тока, Гц

60,00 мА 6; 30; 54 мА
600,0 мА 60; 300; 540 мА
6,000 А 0,б; 3,0; 5,4 А
l0,00 А l;5;9A

600.0 мкА б0; 300; 540 мкА

40 400

6000 мкА 600; 3000; 5400 мкА
60.00 мА 6; 30; 54 мА
600,0 мА 60; 300; 540 мА
6,000 А 0,61 3,0; 5,4 А
20,00 А 2; l0; 18 А

RGK DM-50

600,00 мкА 60; 300; 540 мкА

45, 2500

6000,0 мкА 600; 3000; 5400 мкА
60,000 мА 6; 30; 54 мА
600,00 мА 60; 300; 540 мА
6,0000 А 0,б; 3,0; 5,4 А
l0,000 А l;5; 9 А

600,00 мкА 60; 300; 540 мкА

100006000,0 мкА 600; 3000; 5400 мкА
60.000 мА 6; 30; 54 мА
600,00 мА 60; 300; 540 мА

5) Зафиксировать значения силы переменного тока, измеренные поверяемым мульти-
метром.

6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений силы перемен-

ного тока по формуле (l).

9.5 Определение абсолютной основной погрешности измерений элекгрического со-

пртивления постоянному юку
Определение абсолютной основной погрешности измерений элекгрического сопро-

тивлеция постоянному юку проводить при помощи кшlибратора в слеryющей последователь-

ности:
l) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисуяке l.
2) Перевести ка,rибратор в режим воспроизведениЙ элекгрического сопротивлен}UI по-

стоянному току (.шухпрово,шая схема).
3) Перевести мультимет в режим измерений электрического сопротивления поСТОЯН-

ному току.
4) С помощью калибратора воспроизвести значениJl элекгрического сопртивления

постоянному току, указанные в таблицах 9-10.

Таблица 9 _ Испытательные сигнаlJIы для определения абсолютноЙ основноЙ погреШНОСТИ ИЗ-

i!l и эле кого отивления постоянном то

Поверяемые точкиМодификация
мультиметра

Прелелы измерений элекгрического
сопротивления постоянному току

20; 100; 180 Ом200,0 ом
200; l000; 1800 Ом2000 ом

2; 10; 18 кОм20,00 ком
20; l00; 180 кОм200.0 ком

2; l0; 18 МОм

RGK DM-l0

20,00 Мом
20; l00; 180 Ом200,0 ом

200; l000; l800 ОмRGKDM_l2
2000 ом

lз

Поверяемые точки

RGK DM_40
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Модификация
мультиметра

Пределы измерений электрического
сопротивления постоянному ToIý/

Поверяемые точки

20,00 ком 2;10; l8KOM
200,0 ком 20; 100; l80 кОм

20,00 Мом 2; l0; 18 МОм
200,0 Мом 20; l00; l80MOM

RGK DM_20,
RGK Dм-з0,
RGк DM-40

600,0 ом 60; 300; 540 Ом
6,(Ю0 ком 0,6; 3,0; 5,4 кОм
60,00 ком 6; 30; 54 кОм
б00,0 Юм 60; 300; 540 кОм

6,000 Мом 0,б;3,0; 5,4 МОм
60,00 Мом 6; 30; 54 МОм

RGK DM-25

99,99 ом 9,99:' 49,99;89,99 Ом
999,9 ом 99,9: 499,9:899,9 Ом
9,99 ком 0,999;4,999:.8,999 кОм
99,99 ком 9,99:'49,99;89,99 ком
999,9 ком 99,9;499,9;899,9 кОм

9,999 Мом 0,999;4,999-8,999 МОм
99,99 Мом 9,99;49,99:'89,99 МОм

RGK DM_50

600.00 ом 60; 300; 540 Ом
6,0000 ком 0,6; 3,0; 5,4 кОм
б0,000 ком 6; 30; 54 кОм
600,00 ком 60; 300; 540 кОм

6,0000 Мом 0,6; 3,0; 5,4 МОм
60.000 Мом 6;30; 54 МОм

Поверяемые точкиПоддиапазоны измерений элекгрического
сопротиыIения постоянному тоry

Модификация
мультиметра

40,0; 250,0; 400,0 Омот0 0 до 429,0 Ом вtспlоч.

0,43;2,50; 4,00 кОмсв. 0 429 до4 99 ком вtсточ.
4.3l 25,0;40,0 комсв.4,299 до 42,99 KOlrl вкпоч.
43:'250;400 кОмсв. 42,99 до 429,0 ком включ.

0,43; 2,50; 4,00 МОмсв. 0,429 до 4,299 Мом включ
4,3,,25,0;38,0 МОмсв.4.299 до 40,00 МОм вrстюч.

RGK DM-l5

Таблица l0 - Испытательные сигнаJIы для определения абсолютной основной погрешности
llз\1 эл ческого соп ия постоянном то д,Iя моди икации RGK DM-15

5) Зафиксировать значения элекгрического сопртиыIения постоянному току, изме-

ревные поверяемым муJIьтиметом.
6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений элеiсrриче-

ского сопротивления постоянному току по формуле (1).

9.6 ОпределенИе абсоrпотноЙ основноЙ погрешности измерений элекrрической емко-

сти
определение абсолютной основной погрешности измерений элеrгрической емкости

провод}rть при помощи ка,чибратора в следующей последовательности:
1) Собрать схему подк;lючений, приведенную на рисунке l.
2) Перевести калибратор в режим воспроизведений элекгрической емкости.
3) Перевести мультиметр в режим измерений элекгрической емкости.
4) С помопрю калибратора воспроизвести значения элеюрической емкости, указан-

ные в таблицах 11-12.

l4
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Модификация
мультиметра

Пределы измерений элекгрической
емкости

Поверяемые точки

0,2; 1,0; 1,8 нФ2.000 нФ
2; 10; 18 нФ20.00 нФ

20; l00; l80 нФ200,0 нФ
0,2; 1,0;1,8мкФ2,000 мкФ

2;10; l8 мкФ20.00 мlФ
20; l00; l80 мкФ200,0 мкФ
0,2; 1,0; 1,8 мФ

RGK DM-l2

2,000 мФ
0,б; 3,0; 5,4 нФ6.000 нФ

6; 30; 54 нФ60,00 нФ
б0; 300; 540 нФ600.0 нФ
0,6; 3,0; 5,4 мкФ6.000 мкФ

6; 30; 54 мкФ60,00 мкФ
60; 300; 540 мкФб00,0 мкФ
0,б; 3,0; 5,4 мФ6,000 мФ

6; 30; 54 мФ60,00 мФ
l0; 50; 90 мФ

RGK DM-20

l00,0 мФ
0,999; 4,999:'8,999 нФ9.99 нФ
9,99:. 49,99:'89,99 нФ99_99 нФ
99,9; 499,9;899,9 нФ999,9 нФ

0,999;4,999:,8,999 мкФ9.99 мкФ
9,99:' 49,99:89,99 мкФ99,99 мкФ
99,9:, 499,9;899,9 мкФ999,9 мкФ
1,100; 4,999; 8,999 мФ9 999 мФ
l0,00; 49,99; 89,99 мФ99.99 мФ

RGK DM_30

0,6; 3.0; 5,4 нФ6,000 нФ
6; 30; 54 нФ60,00 нФ

60; 300; 540 нФ600,0 нФ
0,6; 3,0; 5,4 мкФ6 000 мкФ

б; 30; 54 мкФ60,00 мкФ
60; 300; 540 мкФ
0,6; 3,0; 5,4 мФ6,000 мФ

б; 30; 54 мФ60,00 мФ

RGK DM-40,
RGK DM-50

Таблица l1 - Испытательные сигнiшы для определения абсолютной основной погрешности
ll нии ическои емкости

таблица 12 - Испытательные сигналы дlя определения абсолютной основной погрешности
изм нии эле кой емкости для моди икаций RGK DM-l5, RGК DM-25

Поверяемые точкиПоддиапазоны измерений элекгрической
емкости

Модификация
мультиметра

0,4; 2,5; 4,0 нФот 0,000 до 4,299 нФ вкrпоч.
4,З;25,0;40,0 нФсв. 4,299 до 42,99 нФ вюшоч.
43; 250; 400 нФсв. 42,99 до 429,0 нФ вкпюч.

0,43; 2.50; 4,00 мкФ429 до 4,299 мкФ вютюч.св.
4,3;25,0;40,0 мкФсв. 4,299 до 42,99 мкФ вютюч.

43,0; 250,0; 400,0 мкФсв.42 99 до 429.0 мкФ включ.
0,43; 2,50; 3,80 мФ

RGK DM-l5

св. 0,429 до 4,000 мФ включ.
9,99:'49,99;89,99 нФот 0,00 до 99,99 нФ вк.tпоч.

l00,0; 499,9; 899,9 нФсв. 99,99 до 999,9 нФ включ.
l,000; 4,999; 8,999 мкФсв. 0,999 до 9,999 мкФ вк.lпоч.

RGK DM-25

l5

600.0 мкФ
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Модификация
мультиметра

Поддиапазоны измерений электрической
емкости

Поверяемые точки

св. 9,999 до 99,99 мкФ включ. l0,00; 49,99; 89,99 мкФ
св. 99,99 до 999,9 мкФ включ. l00,0; 499,9; 899,9 мкФ
св. 0,999 до 9,999 мФ вкrпоч. l,000; 4,999; 8,999 мкФ
св. l0,00 до 42.99 мФ вютюч. 10; 28;40 мФ
св. 42,99 до 99,9 мФ вшюч, 43; 75;95 мФ

5) Зафиксировать значения элекгрической емкости, измеренные поверяемым муJIьти-
метром.

6) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений элекгрическоЙ
емкости по формуле ( l).

9.7 Определение абсолютной основной погрешности измерений частоты
Определение абсолютной основной погрешности измерений частоты проводить при

помощи калибратора, частотомера электронно-счетного 53l81A (да"цее по тексту - ЧаСТОТО-

мер) в слелующей последовательности:
1) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 4.

la
al
a

l,

Кшибратор

Мультиметр

5з l81A

Рисунок 4 - Схема подключений для определения абсолютной основной погрешности изме-

рниЙ частоты (положение поворотного перекJIючателя режимов работы мультимета пока-
зано условно)

2)
тока.

3)
4)
5)

цах 13-14.

Перевести калибратор в режим воспроизведений частоты напряжения переменного

Установить выходное напряжеIlие переменного тока не более 10 В (пик-пик).

Перевести мультиметр в режим измерений частоты.
С помощью калибратора воспроизвести значения частоты, указtшные в табли-

a

lб

)

е",

' 
00000-

:*-_-_
a -. ; 9

1
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Пределы измерений частоты Поверяемые точкиМодификация
мультиметра

6; 30; 54 Гuб0,00 Гц
60; 300; 540 Гц600.0 Гц
0,6; 3,0; 5,4 кГц6,000 кГц

6; 30; 54 кГчб0,00 кГц
60; 300; 540 кГц600.0 кГц

1;5; 9 МГч

RGK DM-20

l0,00 МГц
9,99;49,99:'89,99 Гц99,99 Гц
99,9;499,9;899,9 Гц999,9 Гц

0,999:' 4,999:'8,999 Гц9.999 кГц
9,99:,49,99;89,99 кГц99,99 кГц
99,9;499,9;899,9 кГц999,9 кГц

0.9991 4,999; 8,999 МГц9,999 МГц

RGK Dм-з0

6; 30; 54 Гц60,00 Гц
60; 300; 540 Гц600,0 Гц
0,6; 3,0; 5,4 кГц6.000 кГц

6; 30; 54 кГц60,00 кГц
б0; З00; 540 кГц600,0 кГц
0 l;0 5; 0,9 МГц1,000 МГц

RGK DM-40

6; 30; 54 Гц60,000 Гц
60; 300; 540 Гц600,00 Гц
0,6; 3.0; 5,4 кГц6,0000 кГl!

6; 30; 54 кГц60,000 кГц
б0; 300; 540 кГц600,00 кГц
0,1;0,5;0,9 МГц1,0000 МГц

l; 5;9 МГч10,000 МГц

RGK DM_50

Таблица lЗ - Испытательные сигнzL.Iы дlя определения абсолютной основной погрешности
изм частоты

таблица 14 - Испытательные сигнzlлы для определения абсолютной основной погрешности

из]!l ий частоты дпя моди икации RGK DM-l5

6) .Щ,rя значений частот менее 500 Гц перевести частотомер в режим измерний пери-

ода.
7) Зафиксировать значения частоты, измеренные поверяемым муJIьтиметром,

8) Зафиксировать зЕачения частоты иJIи периода, измеренные частотомером,

9) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений частоты по

формулам (2)-(3).

9.8 Определение абсолютной основной погрешности измерений температуры с помо-

щью преобразователей термоэлектрических (термопар) по ГОСТ р 8.585-200l (термопара

типа К)
определение абсолютной основной погрешности измерений температуры с помощью

преобразователей термоэлекгрических (термопар) по ГоСТ р 8.585-2001 (термопара типа К)

Поверяемые точкиМодификация
мультиметра

l0; 55; 95 Гцот 10 00 до 99,99 Гц включ.
l00; 550; 950 Гцсв.99 99 до 999,9 Гц включ
1 0;5,5; 9,5 кГцсв.0,9999 до 9,999 кГц включ.
l0; 11; 12 кГчот l0,00 до 12,00 кГц включ.

RGK DM-l5

l7

ии

Поддиапазоны измерений частоты
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проводить при помощи каJIибратора термомета лабораторного элеrц)онного LTA, модифи-
кации LТА-Э (да;rее по тексry - LТА-Э) в следующей последовательности:

l) Собрать схему подкJIючений, приведенную на рисунке 5.

Мультиметр Калибратор

LтА-э

рисунок 5 - Схема подключений для определения абсолютной основной погрешности изме-

рений темпераryры с помощью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по Гост Р

8.585_2001 (термопара типа К) (положение поворотного перекJIючателя режимов работы
мультиметра покrзано услов}rо)

2) Перевести калибратор в режим воспроизведенцrl нЕlпряжения постоянного тока,

3) Перевести мультимет в режим измерений температуры с помощью преобразова-

телей термоэлекгрических (термопар) по ГоСТ р 8.585_200l (термопара типа К),
4) Разместить датчик температуры LТА-Э вблизи разъема для измерений напряжения

постоянного тока муJьтиметра
5) .щобиться отсутствия движения воздуха в зоне измерений температуры, а также по-

падания прямых солнечных Jryчей.

примечаrrие -.щля учета влияния температуры холодного спм необходимо компен-

сировать выходной сигна.ll ка:Iибратора с помощью покzlзаний LТд-Э. При этом используется

ручной метод компенсации температуры холодного спая.

6) Убедиться, что темпераryра окружающей среды стабильна в пределах *0,1 ОС (кон-

тролировать с помощью LТА-Э).
7) воспроизвести с помощью ка:lибратора значения напряжения постоянного токц

указанные в таблице 15, соответствующие значениям температуры дIя поддиапазонов изме-

рниЙ конкретноЙ мошлфикачии мультимета.

таблица 15 - Испытательные сигнitлы для определения абсолютной основной погрешности

измерений температуры с помошъю пробразователеЙ термоэлеrгрических (термопар) по

д
lEl

la

Поверяемые точки
мВосПоддиапазоны измерений, "СМодификация мультиметра

_0,778-20
-0,з92_10от -20 до 0 включ.RGK DM-l0

гост р 8.585_200l мопа типа К

l8

|, оскхю ,
)--!

l

a a

tý!ýjiчlfJ
г
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Модификация мультиметра поддиапазоны измерений, ос Поверяемые точки
ос мВ

св. 0 до +100 включ.
+l0 0,397
+l00 4,096

св. +l00 до +600 включ.
+l l0 4,509
+600 24,905

RGK DM_25

от -40 до 0 включ.
-40 -|,527
-l0 -0,з92

св. 0 до +l00 включ.
+10 0,397
+l00 4,096

св. +l00 до +400 включ.
+1l0 4,509
+400 |6,з9,7

RGK DM_30

от -20 до 0 вкrпоч.
-20 -0,7,78

-l0 -0,з92

св. 0 до +l00 вrс,rюч
+l0 0,397

4,096

св. +100 до +400 включ.
+l l0 4,509
+400 l6,з9,7

RGK DM_40 от -20 до +400
-20 _0,778

+400 l6,397

RGK DM_50

от -40 до 0 включ.
_40 -l,527
-10 -0,з92

св. 0 до +l00 включ.
+10 0,397

4,096
4,509

+400 16,з97

8) Зафиксировать значеЕие температуры, измеренное му.пьтиметом, отображаемое

нажки.
9) В соответстВии с ГоСТ р 8.585-2001 перевести значение температуры, измеренное

мультиметом, в значение термоэлекгродвижущей силы (далее по тексry _ тэдс).- 
lOi ЗафиксироватЬ значение темпераryры окружzlющей среды, измеренное LТА-Э,
l l) В соответсТвии с ГосТ р 8.585_2001 перевести значение температуры, измерен-

ное LТА-Э, в значение ТЭ,ЩС.
12) ВычислитЬ значение ТЭ,,ЩС с учетом компенсации холодlого спая по формуле (4).

13) В соответствии с ГоСТ р 8.585-2001 перевести значение ТЭ.ЩС с учетом компен-

сации холодного спaul в значение темпераryры.
l4) Рассчитать значение абсолютной основной погрешности измерений температуры

с помощью преобразователей термоэлекгрических (термопар) по ГоСТ Р 8.585-2001 (термо-

пара типа К) по формуле (5).

10ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

СРЕДСТВЛ ИЗМЕРЕНИИ

l0. l дбсолютная основнlц погрешность измерений напряжения постоянного токц из-

мерениЙ напрякения переменного тока, измерений силы постоrнного тока" измерений силы

переменного тока, измерений элеrгрического сопротивления постоянному току, измерений

элiкгрической емкости, Д (в соответствующих единицах величин), рассчитывается по фор-

муле:

А = Х""" - Х.r, (1)

где x".,n - измеренное поверяемым мультиметом зяачение пар,мета в соответству-

ющих единицarх величин;
l9

+l00

+l00

св. +l00 до +400 включ.
+1l0
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Х., - воспроизведенное калибратором значение парilметра в соответствующих едини-
цzLч величин.

l0.2 Абсолютная основн!rя погрешность измерений частоты, Д, Гц, кГц, МГч, рассчи-
тывается по формуле:

А = F"." - 4,, (2)

где Fиз" - измеренное поверяемым мультиметом значение частоты, Гц, кГц, МГц;

{, - измеренное частотомером значение частоты, Гц, кГц, МГц.

При измерении периода покirзания частотомера, {, , рассчитывtлются по формуле:

(3)

где Т9 - измеренное частотомером значение периода, с.

1г _-,." - То'

l0.3 Компенсация температуры холодного спiul рассчитывается по формуле:

Щorn = Unr"o - 4., (4)

где uизм -значение Тэ.щс, соответствующее значению температуры, измеренное по-

веряемым мультиметром, мВ;
Uo. - значение ТЭ,ЩС, соответствующее значению температуры окружающей среды,

измеренной LТА-Э, мВ.

10.4 дбсолютная ocHoBHaJl погрешность измерений температуры с помощью преоб-

разователей термоэлектрических (термопар) по гост р 8.585_2001 (термопара типа К) в ели-

ницах температуры рассчитывается по формуле:

Д1 = Т9зц - Тз1, (5)

где Тr." - измеренное поверяемым мультиметом значение температуры с учетом
компенсации температуры холодного спая, "С;

т." - эта,тонное значение температуры, соответствующее заддlному значению напря-

жеяия постоянного тока согласно таблице 15, ос.

Мультиметр подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установлеЕ-
ным при утверждении типц если полученные значения абсолютной основной погрешности

измерний нiшряжения постоянного ток4 измерений вапряжения переменвого тока,

измерениЙ силы постоянного тока, измерений силы переменного тока, измерений

элекгрического сопротивления постоян}tому току, измерений элекгрической емкости,

измерениЙ частоты, измерениЙ температуры с помощью преобразователеЙ

,"рrЬэпе*.р"r"ских (термопар) по ГОСТ р 8.585-2001 (термопара типа К) не превышают

пределов, указапных в описании типа.
При невыпо.тп;ении любого из вышеперечисленных условий (когда мультиметр не

подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку мультиметра прекра-

щают, результаты поверки призtIают отрицатеJIьными-

1l оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
l1.1 Результаты поверки мультиметра подтверждаются сведениями, вкJIюченными в

Федеральный информационньй фонл по обеспечению единства измерений в соответствии с

порядком, установленцым действующим законодательством.
l1.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заявлением

владельца средства измерений) в сведениях о поверке указывается информачия, для кztких из-

меряемых величин и поддлапазонов измерений вьшолнена поверка.

20
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l 1.3 По заявлению владельца мультимета или JIицц представившего его на поверку,
положительные результаты поверки (когда муrьтиметр полгверждают соответствие метоло-
гическим требоваrrшм) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в со-
ответствии с действуюпшм зtжонодательством.

11.4 По заявлению владельца муJьтиметра или лицц представившего его на поверку,
отрицательные резуJьтаты поверки (когда муrътиметр Ее подтверждает соответствие мето-
логическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства
измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

l 1.5 Протоколы поверки мультиметра оформляются по произвольной форме.

z1
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